
                                                         



           



                     



                               



                            



                     



 

     

 



La Surface S, ou l’altitude de transition, est une altitude au-dessus de laquelle nous ne pouvons plus voler à n’importe quelle altitude. Il 

est donc très important pour la sécurité que les avions volant en VFR ou IFR soient étagés par rapport à une même référence.  

Cette référence sera différente au-dessus et au-dessous de cette fameuse surface S, située à 3000 ft QNH. 

• A l’altitude de transition et en dessous, l’altimètre de tous les appareils seront calés sur le QNH local.  

• Au-dessus de l’altitude de transition, il sera calé sur une valeur standard ; 1013,25 hPa, l’altitude sera exprimée en Flight Level             

(Niveaux de Vols ; FL en abrégé). 

Au-dessus de l’altitude de transition, le vol « libre » est impossible. Il faut appliquer une méthode dite « semi-circulaire ».  

 

Voici un moyen mnémotechnique de retenir la façon de placer les niveaux de vols.  

Imaginons une ligne Nord / Sud passant par Paris :  

 Les routes côté Italie (soient celles comprises entre 0° et 179°) ; niveaux Impairs (Avec un I comme Italie). 

  Les routes côtés Portugal (soient celles comprises entre 180° et 359°) ; niveaux Pairs (Avec un P comme Portugal). 

Vols VFR 

Routes magnétiques comprises entre 000° et 179° Niveaux impairs et +5 : FL 35, FL 55, FL75… 

Routes magnétiques comprises entre 180° et 359° Niveaux pairs et +5 : FL 45, FL 65, FL 85… 

 

Vols IFR 

Routes magnétiques comprises entre 000° et 179° Niveaux impairs et +0 : FL 30, FL 50, FL70… 

Routes magnétiques comprises entre 180° et 359° Niveaux pairs et +0 : FL 40, FL 60, FL 80… 

 

 



                  

 



  Niveaux de vol VFR (VFR levels) 

  Niveaux de vol IFR (IFR levels) 



 

  Tour de piste standard 



         


